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LACRES E
ABRACADEIRAS

/\

Lacres sao produtos que tem por funcdo garantir a
seguranca e prevenir possiveis fraudes, violagdo ou roubo
daquilo que se deseja lacrar. Os lacres plasticos sdo mais
simples e faceis de rompimento do que os metalicos, no
entanto, é valido ressaltar que por vezes ser facilmente
violavel nao é um problema, assim como os lacres que segur-
am o pino de seguranc¢a do extintor: precisam ser rompidos
sem muita dificuldade por uma pessoa adulta em condigdes
normais de saude em uma emergéncia, um incéndio. Ja os

metdlicos possuem um rompimento muito mais dificultado.

A classificagdo dos lacres (internacionalmente) de
acordo com sua resisténcia é dada pela norma ISO 17712:2013.

Os cabos de grandes comprimentos sdo destinados
a amarragao de cargas rodovidrias e ferroviarias, ma-
joritariamente a produtos do agronegdécio (soja, farelo
de soja, aglcar, etc.) principalmente para cargas que

serdo exportadas (sob requisitos do comprador).

A

As abracadeiras, apesar de sua semelhan¢a com
os lacres, sdo destinadas fundamentalmente a “amar-

racao” ou “juncdo” daquilo que se deseja segurar, como

amarragao de fios, cabos, tubos dentre varios outros.




LACRES DE
PLASTICO




Lacre para embutidos como linguigas, salsichas, salames, entre outros destinado a

\ o/ LACRES PARA / & frigorificos e acougues. Produzido em material atéxico sob um rigido controle de
'/ ALIMENTOS /|

qualidade e higiene.

Material: Polietileno.
Personalizagdo: Logomarca ou outras artes em alto/baixo relevo ou vazada

(mesma cor do lacre).

TIPO QUADRADO TIPO REDONDO

Lacre para uso geral utilizado com cabo (cordoalha) ou fita metdlica.

i

CADEADO
v/ ANCORA

Possui dupla trava totalmente vedada apdés o fechamento as quais

l fazem o formato de uma ancora, assemelhando-se a um cadeado

apdés sua lacragdo. Possui duas opgbées para material de fabricagao:
polipropileno (PP) ou policarbonato (PC), determinado de acordo com os requisitos
da sua aplicagao.

Material: Polipropileno (PP) ou Policarbonato (PC).

Personalizagéo:

« Alto-relevo (logomarcas e nomes)

« Hot-stamping (logomarcas, nomes e numerag¢ao sequencial)

- Laser (logomarcas, nomes, codigos de barra, QR-codes e numeragao sequencial).




/ CORDALHA
TIPO BORBOLETA

£

A

Lacre com caixa e borboleta de plastico, sendo uma alternativa aos lacres metalicos
modelo cordoalha, manivela, caixa metalica. Fabricado em policarbonato de alta
resisténcia, acompanha cabo (cordoalha) com comprimento de acordo com a
necessidade de cliente. O parafuso plastico tipo borboleta é rosqueado até sua ponta
travar o arame, rompendo-se no interior do furo roscado, inviabilizando sua violagdo.
Material: Policarbonato.

Personalizagéo:

- Laser (logomarcas, nomes, cédigos de barra, QR-codes e numerac¢ao sequencial).

O lacre anti-fraude é utilizado pelas companhias de dgua nos aparelhos medidores,
também conhecidos como hidrometro. Como o préprio nome sugere, protege o
medidor contra fraudes sendo colocado nas suas porcas e unides impossibilitando
sua abertura ou, indicando sua violagao (a qual é passivel de multa ao consumidor).
Material: Polipropileno.

Personalizacdo:

« Alto relevo (logomarca/nome do cliente na mesma cor do lacre)

- Hot-stamping (numeracgéo sequencial em branco/preto).

« Laser (logomarcas, nomes, cédigos de barra, QR-codes e numerac¢ao sequencial)




O lacre anel & utilizado em extintores de incéndio para indicar em que ano foi 'A‘
ANEL PARA

"- EXTINTOR £ |
L

aberto para realizacdo da sua manutencgdo e recarga, garantindo seguranga no

momento da utilizagdo. Esta identificacao é feita por meio da sua cor, conforme

a Portaria 2011/412 do INMETRO. Cada ano é determinada a utilizagdo de uma cor
em todo territorio nacional.

Material: Polietileno.

Personalizagdo: Hot-stamping (nome do cliente) em branco ou preto.

ANEL CARRETA (COM AMPOLA) co2 P1/P2/M22

Diametro Interno: Didmetro Interno: Didmetro Interno:
1,83 cm (18,30 mm) 2,85 cm (28,50 mm) 3,35 cm (33,50mm)

“"‘\,_f

s

P4/P6/PB/M30 ANEL CARRETA (SEM AMPOLA)
Diametro Interno: Diametro Interno:
3,95 cm (39,50 mm) 4,95 cm (49,50 mm)



'/ PEIXE 24,5CM

ESPINHA DE

y

MALOTE
16,5 CM

Lacre de uso geral com travamento em trés pontos e lapela para gravar nomes,
avisos, logomarcas e numeragdes sequenciais. As travas ao longo do cabo
possuem um formato de espinhas de peixe, as quais ddo nome a este modelo. Pode
ser utilizado nas mais diversas aplicagdes tais como malotes, extintores (pino de se-
guranca do gatilho), correspondéncias, armarios e gavetas, portas, dentre outros.
Material: Polipropileno.

Personalizagio:

- Hot-stamping (logomarcas, nomes e numeragao sequencial)

« Laser (logomarcas, nomes, cédigos de barra, QR-codes e numeracao sequencial).

Lacre de uso geral com travamento simples e lapela para gravar nomes, avisos, logo-
marcas e numeracgdes sequenciais. Este modelo possui um comprimento total de
16,5 cm e leva este nome por ter sido desenvolvido especialmente para aplicagdo em
malotes. No entanto, pode ser utilizado nas mais variadas
aplicagdes, tais como: correspondéncias, carrocerias, armarios e gavetas, portas,
extintores, caixas, baus, pacotes, dentre outros.

Material: Polipropileno.

Personalizagio:

« Hot-stamping (logomarcas, nomes e numeracao sequencial)

« Laser (logomarcas, nomes, cédigos de barra, QR-codes e numeracao sequencial).

| R ——
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MALOTE

"' 27,5 CM
A\

J/ ESCADA 31,5 CM
V” DUPLA-TRAVA

7

Lacre de uso geral com travamento simples e lapela para gravar nomes,
avisos, logomarcas e numeragdes sequenciais. Este modelo possui um
comprimento total de 275 cm e leva este nome por ter sido desenvolvi-
do especialmente para aplicagdo em malotes. No entanto, pode ser utilizado
nas mais variadas aplicagdes, tais como: correspondéncias, carrocerias,
armarios e gavetas, portas, extintores, caixas, baus, pacotes, dentre outros.
Material: Polipropileno.

Personalizagio:

« Hot-stamping (logomarcas, nomes e numerac¢ao sequencial)

« Laser (logomarcas, nomes, cédigos de barra, QR-codes e numerac¢ao sequencial).

Lacre com duplo travamento e lapela para gravar nomes, avisos, logomarcas
e numeragdes sequenciais. Possui comprimento total de 31,5 cm com corte
facil, facilitando seu rompimento quando desejado. Pode ser utilizado em diversas
aplicagbes como caixas, portas, carrocerias, pacotes, dentre varios outros.
Material: Polipropileno.

Personalizagio:

« Hot-stamping (logomarcas, nomes e numerag¢ao sequencial)

« Laser (logomarcas, nomes, cédigos de barra, QR-codes e numeragao sequencial).

A



v

ESCADA 45CM
DUPLA-TRAVA

y .
y

¢

/) MALOTE 16,5CM
NAILON

y .
M

Lacre com duplo travamento e lapela para gravar nomes, avisos, logo-
marcas € numeragdes sequenciais. Possui comprimento total de
45cm possibilitando o uso em aplicagbes maiores tais como sacarias,
big-bags, rolos, fardos, caixas e outras aplicacbes de wuso geral.
Material: Polipropileno.

Personalizagio:

- Hot-stamping (logomarcas, nomes e numeragao sequencial)

- Laser (logomarcas, nomes, cédigos de barra, QR-codes e numeracdo sequencial).

A

Lacre de uso geral com travamento simples e lapela para gravar nomes, avisos,

logomarcas e numeragdes sequenciais. Este modelo possui um comprimento total

de 16,5 cm e leva este nome por ter sido desenvolvido especialmente para apli-

cagdo em malotes. No entanto, pode ser utilizado nas mais variadas aplicagdes, tais

como: correspondéncias, carrocerias, armarios e gavetas, portas, extintores, caixas,

bauls, pacotes, dentre outros. Por ser fabricado em ndilon, o qual € um material de

engenharia, possui maior resisténcia em comparac¢ao aos lacres de polipropileno (PP).

Material: Nailon (poliamida PA).
Personalizagio:
+ Hot-stamping (logomarcas, nomes e humeragao sequencial)

+ Laser (logomarcas, nomes, cédigos de barra, QR-codes e numerag¢ao sequencial).

B | e ——————




Lacre com caixa de plastico com dispositivo metalico interno de auto-travamento, | A I

/ CORDOALHA CAIXA / sendo uma alternativa aos lacres metdlicos modelo cordoalha, manivela, caixa
'z DE PLASTICO / |

metélica. Acompanha cabo de comprimento ajustavel preso em uma das pontas.

Aplicacédes:

« Aparelhos medidores de energia elétrica, agua e gas
« Carrocerias de caminhao (baus) e lonas

+ Caixas para hidrometros

« Malotes e correspondéncias

« Contéineres

Material: Nailon (poliamida PA).

Personalizacdo: laser (logomarcas, nomes, cédigos de barra, QR-codes e numeragao

sequencial).
Lacre totalmente plastico, em material de engenharia: nailon
/ PINO E BUCHA //,, (poliamida) de alta resisténcia. Apresenta-se como uma  alternativa
'f DE PLASTICO : I mais econdmica ao tradicional pino e bucha metdlico, sendo desti-

nado a transportes que nao sdo regidos pela norma ISO 17712:2013.
Aplicagdo:

« Contéineres

+ Carrocerias de caminhdao (baus)

- Vagoes ferroviarios

Material: Nailon (poliamida PA).

Personalizagdo: Laser (logomarcas, nomes, codigos de barra, QR-codes e numeragao

sequencial).




LACRES
METALICOS

T

COMPRIMENTO
DOS CABOS

25cm
30cm
40 cm

OUTROS COMPRIMENTOS
50B CONSULTA.
(| MAXIMO 7 METROS )



Lacre com cabo (cordoalha) de aco ajustavel, preso emm uma das pontas com siste- 'A‘
CAIXA

V/ METALICA

ma de auto travamento. Sua caixa possui acabamento em pintura eletrostatica,

permitindo gravacao a laser.

Aplicagdo:

« Aparelhos medidores de energia elétrica, dgua e gas.

« Caixas para hidrometros » Malotes e correspondéncias
+ Carrocerias de caminhao (baus) e lonas + Contéineres

« Vagoes ferroviarios - Registros e valvulas

Personalizagéo: Laser (logomarcas, nomes, cédigos de barra, QR-codes e numeracgao

' /N ACOPLAS| sequencial).
1234567

Lacre em material metdlico (Zamak) com cabo (cordoalha) ajustavel de aco
ou nailon, preso em uma das pontas. O travamento do arame é feito por

meio do rosqueamento da manivela até pressionar o arame e romper-se,

ficando no interior do furo roscado e inviabilizando sua violagdo. O

acabamento é por pintura eletrostatica, permitindo gravagdao a laser.

Aplicacdo:

« Aparelhos medidores de energia elétrica, 4gua e gas.

« Caixas para hidrometros » Malotes e correspondéncias
« Carrocerias de caminhao (baus) e lonas « Contéineres

+ Vagoes ferroviarios - Registros e valvulas

Personalizacdo: Laser (logomarcas, nomes, cédigos de barra, QR-codes e numer-

acao sequencial).




Lacre totalmente metalico com dispositivo de auto travamento duplo 'A‘

y/ FITA METALICA / b anel em ac¢o temperado. Seu cabo consiste em uma chapa fina feita
FLANDRES '

em um material conhecido como “folha de flandres” nas medidas de

0,27mm de espessura por 750 mm de largura. Comprimento de 27 cm.
Aplicagdo:

« Contéineres

+ Carrocerias de caminhao (baus)

+ Vagoes ferroviarios

Personalizagéo: Laser (logomarcas, nomes, codigos de barra, QR-codes e numeracao sequencial).

W@f@p@@ ﬂiﬁ 45

Lacre metalico em a¢o 12L14 com revestimento de poliestireno

/ PINO E (PS), destinado principalmente a contéineres e transportes que
BUCHA _. exijam dispositivos de seguranca conforme a norma ISO 17712:2013.
Aplicacdo:

« Contéineres
« Carrocerias de caminhao (baus)

+ Vagoes ferroviarios

Personalizagdo: Laser (logomarcas, nomes, codigos de barra, QR-codes e numeracao sequencial).







A

ABRACADEIRAS ABRACADEIRAS _
¥/ CONVENCIONAIS / | ESPECIAIS £ )
TIPO LARGURA | COMPRIMENTO

100

ESTREITA 2,5 150
209 '
151

, 202
INTERMEDIARIA 37

250
4,2 200
283

STANDARD

4,8 340
400 :
300

6,0
387

FORTES COR PROTECAO UV
7,6 Sl NATURAL NAO

760 PRETA SIM



CABOS DE GRANDES COMPRIMENTOS

PARA LACRAGAO DE CARGAS RODOVIARIAS / [N
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V CABO LATONADO
E

XTENSOR DE LACRE

TERMINAL PLASTICO OU
TERMINAL METALICO

CABO DE AGO

VE}KTENSOR DE LACRE

TERMINAL PLASTICO OU
TERMINAL METALICO

Cabo latonado com revestimento de silicone, com ponta plastica ou metalica,
disponivel nas seguintes bitolas: 1,70 mm, 2,70 mm ou 3,30 mm.

Aplica-se aos seguintes tipos de caminhébes:

+ LS

+ RODOTREM

+ BITREM

+ SIDER

Personalizagdo: Laser (logomarcas, nomes, cédigos de barra, QR-codes e numeracao

sequencial).

Cabo de aco com revestimento plastico de PVC, com ponteira plastica ou metalica,
disponivel na seguinte bitola: 2,40 mm.

Aplica-se aos seguintes tipos de caminhdes:

+ LS

+ RODOTREM

- BITREM

+ SIDER

Personalizag¢do: Laser (logomarcas, nomes, cédigos de barra, QR-codes e numeracao

sequencial).

A



Cabo de aco com didmetro de 3,50 mm com terminais fabricados em aco inox. 'A‘

CABO DE ACO Aplica-se aos seguintes tipos de caminhdo:
Y/ HOMOLOGADO / /
'/ CARGAS DE AGUCAR /8| - CasambasLs
- - Rodocacambas

« Bi cagambas

« Rodotrem Graneleiro

+ Bi trem Graneleiro

+ LS graneleiro

- LS SIDER

Personalizagao: Laser (logomarcas, nomes, cédigos de barra, QR-codes e numeracao

sequencial).
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